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KATALOG

DILCE PRO VSTUPNi A REVIZNI SACHTY  |EIXETD

Slouzi jako stavebni objekt pro vstup a kontrolu

k podzemnimu vedeni inZzenyrskych sfti a pro BSN EN
stavby Cerpacich stanic nadrzi a jimek.

Charakteristicka pevnost betonu v tlaku na val- 1 9 1 7
cich fck nesmi byt niz&i nez 40 MPa (N.mm™)
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£ %  MANIPULACE
% 4 Pro manipulaci s dilci pouzijte lanovy
zaveés se zavitem Rd 30.




ZAKRYTOVA A PRECHODOVA DESKA

Kod dilce Trida Hmotnost
(kg)
ZD150-100/28/D 1500 275 D400 950
1500 270 D400 1200

ELASTOMEROVE TESNENI

Kéd dilce t

Hmotnost
((alap)} ()]

TES150 1000

Kéd dilce t Hmotnost
(mm) (kg)
TBS150/25/15 1500 250 150 490
| weswsosos | 1500 500 150 980
TBS150/100/15 1500 1000 150 1960

SACHTOVA DNA

Kod dilce H t

Hmotnost
(mm) (kg)

TBZ150/152/15/PERFECT1/1 1500 1515 150 5800
1500 1515 150 5400

Zakrytova a prechodova deska
Desky tidy D400 jsou uréeny pro maximalni zatizeni nakladnim vozidlem.

Elastomerové tésnéni
Pro bezproblémové tésnéni Sachet s elastomerovym tésnénim je treba
pouzit kluzny prostfedek DS GLETMITTEL.

Skruze

Do skruzi je mozno vytvaret otvory rliznych priimérli a osazovat je tésnicimi
elementy. Déle pak nérazové stény mohou byt obloZeny integrovanym
cedic¢ovym obkladem ve vymezeném rozsahu.

Sachtova dna

Sachtova dna jsou vyrabéna na zakézku na zakladé specifikace a potfeb
zdkaznika. Variabilita Sachtovych den je vzhledem k mnoha proménnym
velmi &iroka. Vice k $achtovym dniim ve stati ,Sachtova dna“.

Uvedené hmotnosti Sachtovych den jsou orientacni. Méni se v zavislosti
na poétu otvord.




