DILCE PRO STUDNY

Slouzi jako stavebni objekt pro studny.
Zakrytové desky se vyrabéji ve varianté
ptlené a neptlené. Po dohodé je mozno

DN 800
DN 1000

na zakazku vytvaret v deskach otvory P

v pozadovaném préiméru a umisténi. GSN EN
Charakteristicka pevnost betonu v tlaku -l g 1 7
na valcich fck nesmi byt nizsi nez 40 MPa

(N.mm™).

Vyrobky jsou opatifeny prepravnimi uchyty.

ZAKRYTOVE DESKY
ZD110/8/ptleny s prostupem
ZD130/8/pdleny s prostupem
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~~=% MANIPULACE SKRUZi
||| | | S dilci se manipuluje za
|| pomoci kotev s kulovou

-[ﬁ'? ,;] hlavou,viz kapitola
i,/  Dopliikovy sortiment. ,E

DN 1000

Zakrytove desky DILGE PRO STUDNY DILCE PROSTUDNY

Kéd dilce D Zatizeni Hm(ﬁg;ost Kad dilce D Zatizeni Hm&tr;ost
ZD110/8 110 80 A15 170 ZD130/8 1300 80 A15 290
_ 110 80 A15 170 _ 1300 80 A5 290
ZD110/8/ptileny 110 80 Al5 170 ZD130/8/piileny 1300 80 Al5 290
=
§ Skruze
] Kad dilce Hmotnost Kad dilce Hmotnost
s ) (ko) (kg)
S TBH80/25/9 800 250 BN 150 TBH100/25/9 1000 250 90 185
P . TBHBO/50/9 800 500 90 300 | TBH100/50/9 1000 500 90 370
g S TBHB0/100/9 800 1000 90 600 TBH100/100/9 1000 1000 90 740
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